


Сенсор изображения

1/2.8"  CMOS  SONY IMX335 

   4MP/ 5MP (2560*1440ẽ 2560*1944)Разрешение

   > 48dB  Отношение сигнал/шум

   0.01 Lux  (F1.2)Минимальная освещенность

1/25�½1/10 000 sАвтоматический электронный затвор 

   0.45 Гамма характеристика

   20 метров Дистанция ИК-подсветки

Включение ИК-подсветки 

Автоматически, через датчик освещенности
Видео выход 

5МП/20кс, 5МП/12.5кс, 4MП/30кс, 4MП/15кс,AHD: 

2MП25/30кс   5MП/20кс, 5MП/12.5кс, 4MП/25/30fps,TVI: 

4MП/15кс, 2MП/25/30fps   

4MП/25/30fps, 2MП/25/30fps CVI: 

 PAL/NTSC    1-10CVBS: DNR (цифровое шумоподавление): 

 DEFAULT/H/V/HV   даЗеркало OSD 

Auto�z Color�z B/W�z ExtДень-ночь 

   AutoАвтоматический контроль усиления

   12VDC (+/-10%)/ 1.5AНапряжение/ток

  до 300 м (кабель 75 Ом)        Дистанция передачи сигнала

   2.8 mm Объектив

  -30~ +60�ƒСДиапазон температур хранения

  -40~ +60�ƒС Рабочий диапазон температур
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