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Система  Встроенная ОСРВ, двухъядерный DSP  32bit

DSP(GK7205 V210)
Матрица  4.0MP 1/2.8" SC5239S CMOS Progressive sensor
Сжатие видео  H.265+ ( Совместим с H.265 / H.264),
поддерживает двойной поток)
Разрешение  4.0MegaPixel HD
Частота кадров

Основной поток: 2560x1440@18fps，2304*1296@20fps ;
Дополнительный поток: 800*448@25fps.
Электронный затвор Auto 1/50(1/60)s to 1/10,000s
Соотношение сигнал/ шум > 52dB
Мин. чувствительность 0.0001Lux@F1.2(AGC ON), 0.00Lux IR on
LEDs 3PCS IR Array
ИК- подсветка 20 метров
День/Ночь  Auto(ICR) / Color / B/W
Компенсация задней подсветки  BLC / HLC / AGC
Баланс белого  Auto    AGC есть
Подавление шума поддерживается 2D/3D
WDR Digital WDR
Объектив 2.8mm HD Lens
Интерфейс Ethernet RJ-45 (10/100Mbps)
Протокол TCP/ RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP
ONVIF 2.4 версия
Аудио вход /
Аудио сжатие G.711, поддержка двунаправленного разговора,
синхронизации аудио и видео
POE Поддержка48V POE
Smart функции  Поддержка обнаружения людей и лиц
Онлайн просмотр  IOS и Android
Питание DC12V±20%
Потребляемая мощность Max 2.5W
Рабочий диапазон температур  -30°C~+60°C /
 с относительной влажностью до 95%
Расстояние передачи Cat 5, Cat 6 cable
Класс защиты IP65   Корпус Пластиковый купол

i420DP XM (2.8,PoE)
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