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9½πLt/π.о.нл

2Мп цилиндрическая сетевая видеокамера с ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием

высокое разрешение изображений
2 Мп, матрица 1/2.7” CMOS, работа при низкой освещенности, 

Выход до 2 Мп (1920 × 1080) @25/30 к/с
Кодек H.265, высокая степень сжатия, ультранизкий битрейт
Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность 
ИК-подсветки: 30 м
ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование подходит для различных 
полос пропускания и условий хранения
Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные 
знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие 
объектива, отключение от сети, конфликт IP-адресов, 
несанкционированный доступ
Поддержка питания DC 12 В/PoE
Класс защиты IP67

Благодаря простоте установки, простоте в эксплуатации и 
высокому соотношению производительности и стоимости, камера 
9½Lt серии  применима для небольших и средних сцен, таких 
как жилые площади/дома, небольшие розничные магазины и 
другие малые и средние предприятия.

Благодаря усовершенствованному алгоритму адаптивного 
управления сценой, технология интеллектуального кодирования 
9½Lt реализует более высокую эффективность кодирования, чем 
H.265 и H.264, обеспечивает высококачественное видео и 
снижает стоимость расходов на хранение и передачу.

Когда на изображении мониторинга появляются движущиеся 
объекты, технология обнаружения движения Dahua активизирует 
сигнал тревоги или запускает запись.

Технология Dahua Умная ИК-подсветка позволяет демонстрировать 
изображение в условиях низкой освещенности или полной темноты. 
В зависимости от расстояния до цели камера автоматически 
регулирует интенсивность инфракрасных светодиодов для 
отображения деталей движущейся цели.

Ip67: камера прошла серию строгих испытаний  на стойкость 
к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию 
и продолжает нормально работать после 30-минутного погружения 
в воду на глубину 1 м.

Для узких и длинных сцен технология переворота 
изображения 9½Lt переворачивает изображение на 90°/270°,  
обеспечивая лучшее наблюдение в режиме вращения.

Широкий диапазон напряжений: поддерживая  ± 30 % допустимого 
отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), 
камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым 
напряжением тока. 






