


Сенсор изображения 1/2.9" CMOS
Разрешение (эффективных пикселей) 1920*1080
Объектив 2.8-12мм

Минимальная освещенность
0.01Lux (со включенной ИК ПОДСВЕТКОЙ)
Автоматический электронный затвор

PAL: 1/25---1/50,000; NTSC: 1/30---1/60,000

Отношение сигнал/шум больше чем 48dB
Угол обзора 90°-23°

MX250 Plus Black 
(2.8-12)

Гамма характеристика 0,45 - 1,0
Дистанция ИК-подсветки 50 метров
Включение ИК-подсветки
Автоматически, через датчик освещенности
Видео выход

AHD/CVI/TVI/CVBS (переключение через
OSD-меню с помощью регистратора Owler)

Напряжение/ток DC12V ±1V/ 75mA-85mA
Максимальное расстояние передачи 
по кабелю  300м
Диапазон температур хранения о о -30 С ~ +55 С 
Рабочий диапазон температур о о -30 С ~ +55 С 

Мультиформатная видеокамера
с функцией ночного видения

Телеграм @Owlersupport

Конфиденциальные зоны 4 дополнительные зоны
Детектор движения 4 дополнительные зоны

Coaxial ДАOSD меню ДА
Щелчок ВЫКЛ/ВКЛЗеркало

3D-NR (Трехмерное шумоподавление)

Антизапотеватель ВЫКЛ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления Уровень 0-15

ВЫКЛ/ВКЛ
LOW/MID/HIGH/OFF

2D-NR (Двухмерное шумоподавление)
LOW/MID/HIGH/OFF

SENS UP ВЫКЛ/2X-30X
D-WDR (расширенный динамический диапазон с цифровой 
обработкой сигнала) ВКЛ.(0-8)/АВТО/ВЫКЛ.
BLC OFF/HSBLC/BLC
Баланс белого цвета  
ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/MANUAL/AWB
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